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Højvakuum-unit HFU og HFU-F


Komplet højvakuum-unit, der er særdeles velegnet som central støvsuger for rengøring eller tilslutning af håndværktøj. Monteret på kraftig transportplatform.


Trykluftrenset filterenhed med timerstyring sammenbygget med ringkammerblæser i lyddæmpet kabinet.
Plug & Play modellen HFU-F, leveres med indbygget frekvensomformer og motor med termosikring.
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Egenskaber



	Komplet højvakuum-unit
	HFU kan indgå i stationære anlæg
	Opbygget med transportplatform
	Visuel differenstryks-overvågning
	Kan leveres med sæk i støvspand
	Quicklock-justerbar støvskuffesystem











Særlige egenskaber
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Opbygget på kraftig transportplatform








Transport
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230V-elkabel med stik og trykluftslange på front








Forsyning


	

[image: CEE-stik]



CEE-stik og start/stop-knap for drift via frekvensomformer








CEE-stik
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Nem service fra front af anlæg. Støvbeholderpå 4 hjul.








Service
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HFU med filterskift fra side samt
 differenstrykstyring type ECO-S
  


Yderligere data
    	Højvakuum-unit type HFU leveres i 5 størrelser:
	Luftmængde op til 1100m³/h
	Vakuum op til 38000Pa
	Filterareal: 13m²



	HFU er en højvakuum-filterenhed til kontinuerlig drift ved hjælp af ringkammerblæser som vakuum-pumpe og automatisk filterrensning via trykluft.
	Ringkammerblæseren er placeret på vibrationsdæmpere i lyddæmpet kabinet. Vakuumbegrænseren er monteret på indsugning. Tvangsstyret køleluft fungerer via køleribber i kabinet.
	Den kompakte sammenbygning på kraftig transportplatform gør, at støvsugeenheden kan flyttes med fra det ene produktionssted til det andet.
	Enheden flyttes nemt ved hjælp af pallevogn eller gaffeltruck via gaffellommer.
	Meget lidt pladskrævende.
	Filterhuset er opbygget i 2mm sort stålplade og derefter pulverlakeret.
	Kan også leveres i varmgalvaniserede, lakerede stålplader for udendørs montage.
	Kan leveres i eksplosionsbeskyttet/-aflastet version til opstilling i ATEX-zoner. (se brochure) 


Desuden kan leveres:

	Filterskift fra siden af anlægget
	Filterstyring type ECO-S, differenstrykstyring med automatisk efterrens
	Sækkeindsats for 70L-støvspand
	½”-trykregulator med manometer og reduktionsventil
	Diverse højtryksrør, fittings og koblinger til opbygning af faste anlæg
	Diverse skydespjæld og klapventiler, der evt. kan forsynes med micro-switch til start af sug.
	Diverse styringer og systemovervågninger
	Diverse punktsug, tragte, spaltesug, plastindsstik til ventiler, slanger og rengøringsudstyr.
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Principskitse for flow gennem højvakuum-unit type HFU/HFU-F
  




Relaterede produkter
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Kanalkomponenter for højtryk H
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Ventilationsslanger S
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Spaltesug med magnet og spjæld LSP-MS
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Dokumenter


Nogle af dokumenterne kræver login. Bestil dit kundelogin her.




Brochurer	
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Instruktioner	



Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.







Billeder	



Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.







Tegninger	



Log ind for at få adgang til dokumenterne. Har du ikke et kundelogin kan du bestille et her.















Gå tilbage






Dokumenter og produkter


Find alle filer




Find produkt











Ønsker du at købe dette produkt


Find forhandler




Eller kontakt os på

+45 7452 3075




























Gram Clean Air A/S
Lysbjergvej 10, Hammelev 
6500 Vojens 
Danmark

Se Google map

Telefon: +45 74 52 30 75
E-mail: info@gramcleanair.com

CVR-nr.: DK 36 83 18 12
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